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11. Cotas espaciales del elevador

Cotas generales del elevador en su posicion mas baja, vista frontal. Unidades en milimetros [mm].

* La longitud original de la barandilla es de 1030 mm, pero se trata de una pieza que se puede cortar seguin el usuario considere
necesario. Para mas informacion ver documento “Preinstalacion e instalacién” del modelo METALU B-2.

13



Manual y certificados — Ascensor acuatico hidraulico METALU B-2 METALU

Cotas del elevador posicionado en un perfil estandar de piscina, tanto en su posicion inferior como en su
posicion superior. Unidades en milimetros [mm].
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** El eje del elevador se puede posicionar en un taladro 150 mm mas bajo si fuera necesario. Para mas informacion consultar el
documento “Adaptabilidad al vaso de la piscina” del modelo METALU B-2.

*** | a altura de la silla se puede modificar cambiando de posicion de las abrazaderas del cilindro.
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TALU
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Cotas del espacio tridimensional en el que trabaja el elevador (Vista en 3D).

Cotas del espacio tridimensional en el que trabaja el elevador (Vista frontal).
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Otra documentacién disponible:

Preinstalacion e Adaptabilidad al Despiece y solucién Complementos
instalacion vaso de la piscina de problemas adicionales




